KATEGORIE:

EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

KROUNA (KROUNKA)

Tok: Krounka

Stanice: Krouna (Krounka)

GPS: 49.7643317°N, 16.0236064°E
Obec: Krouna

ORP: Hlinsko

Kraj: Pardubicky

Vodomérna stanice hlasného profilu je umisténd na navodni
strané zatrubnéni pod komunikaci, f. km 20,289. Platnost v Useku
od hlasného profilu po hlasny profil CHMU kat. B Otradov. Zpravy
o aktudinim stavu jsou automaticky posilany predsedovi a
mistopredsedovi povodiové komise obce Krouna a veliteli SDH.
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Stupné povodiové aktivity (cm) Cetnost hlaseni SPA
I.SPA  bdélost 90 ILSPA  min. 2x denné
II.SPA in. 4 e
ILSPA  pohotovost 110 S ml? ’xden|-1e
IILSPA kazdé 3 hodiny
II.SPA ohrozeni B 10

Vodocetna lat: ANO

Pfenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického sbéru dat: http://www.envimonitoring.cz/
Namérena data jsou dostupna na:
https://www.envimonitoring.cz/cz/#Ilvs#graph#50360#H-Krouna

export eviden¢niho listu: 06.05.2024 19:00 Veskerd uvéadénd data jsou bez pravni zaruky.
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