EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

VARNSDORF SEVER (MANDAVA)

KATEGORIE:

Tok: Mandava

Stanice: Varnsdorf sever (Mandava)
GPS: 50.9201545°N, 14.6074172°E
Obec: Varnsdorf

ORP: Varnsdorf

Kraj: Ustecky

vodomeérného Cidla a vodocetné late.

Vodomérna stanice je umisténa na mostni konstrukci pres vodni
tok Mandava , kterd se nachdzi v severni ¢asti intravildnu mésta
Varnsdorf. Vodomérnd stanice je slozena z ultrazvukového

Cislo hydrologického poradi: 2-04-08-005

Provozovatel stanice: Mésto Varnsdorf

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm)
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Cetnost hlaseni SPA

I.SPA bdélost 80
I.SPA  pohotovost 100
IILSPA ohrozeni . 125

I.SPA 2x denné
ILSPA 3x denné
III.SPA 3hodinové hlaseni

Vodocetna lat: ANO
Prenos dat: ANO
SMS: NE

Centrum automatického sbéru dat: http://hladiny.cz/
Namérena data jsou dostupna na: https://hladiny.cz/cz/#Ivs#graph#50382#H-Varnsdorf
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Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zéruky.
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