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Rataje - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr

U Sobělic Rataje
Popovice u
Kroměříže

Identifikováno na základě provedeného zpřesněného hydrologického
modelování dle Metody tzv. kritických bodů. Plocha sběrného povodí 3,1852
km2, průměrný sklon 10,819 %.

V mapa

Za pálenicí Rataje
Popovice u
Kroměříže

Identifikováno na základě provedeného zpřesněného hydrologického
modelování dle Metody tzv. kritických bodů. Plocha sběrného povodí 2,4244
km2, průměrný sklon 12,189 %.

VJV mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=12646506
http://www.edpp.cz/rtj_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=2&amp;23=0&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&lon=-544237&lat=-1156941
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=12646505
http://www.edpp.cz/rtj_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=2&amp;23=0&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&lon=-545252&lat=-1156600

