KATEGORIE:

EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

DOLNi ROVEN (LODRANTKA)

Tok: Lodrantka

Stanice: Dolni Roven (Lodrantka)
GPS: 50.02361°N, 15.98703°E
Obec: Dolni Roven

ORP: Holice

Kraj: Pardubicky

Ultrazvukova sonda Dolni Roven (Lodrantka) pro méreni stavu
hladin je umisténd pod mostni konstrukci, k. G4. Horni Roven,
pozemek parc. ¢. 1610/1, vlastnictvi: Obec Dolni Roven. Dochazi
zde velmi Casto k rozliti vody z koryta a naslednému zaplaveni
Gzemi. Jednd se o nejkritiCtéjSi misto po délce toku Lodrantky.
Profil monitoruje hlidkova sluzba obce, dale je profil vybaven T

automatickym prenosem dat s moznosti zasilani varovnych SMS tEf ;— i = I g
zprav a vodocetnou lati. Pfijemce zprav hlidkové sluzby o vysce il B 9 T, i ¥
hladiny je Obecni Grad Dolni Roven. O povodnové situaci bude i H‘“R i
obec Dolni Rovefl informovat obec Lany u Dasic, lezici nize na i, 3
vodnim toku. e A Y T e
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Cislo hydrologického poradi: 1-03-02-0770-0-00 o e B e :
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Provozovatel stanice: Obec Dolni Roven i ¥ |
PFijemci varovnych SMS zprav: :
starostka obce - predseda PK “
1. mistostarosta - ¢len PK
2. mistostarosta - ¢len PK
Poznamka:
Stupné povodiové aktivity (cm) Cetnost hlaseni SPA

I.SPA  bdélost 70 ILSPA  min. 1 x denné

ILSPA  min. 4 x denné
ILSPA  pohotovost 100 . .

IILSPA kazdé 3 hodiny
I.SPA ohrozeni B 130

Vodocetna lat: ANO

Pfenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického shéru dat: http://hladiny.cz

Namérena data jsou dostupna na:
https://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50040#Dolni-Roven-H-GPS
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