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EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU

KŘINICE (KŘINICKÝ POTOK)

Tok: Křinický potok
Stanice: Křinice (Křinický potok)
GPS: 50.569952°N, 16.317194°E
Obec: Křinice
ORP: Broumov
Kraj: Královéhradecký

Automatické  hladinoměrné  čidlo  s  ultrazvukovou  sondou  a
vodočetná lať  jsou umístěny na konstrukci  mostu č.  3026-2 v
centru obce Křinice u č. p. 14.  Hladinoměr je ve správě obce
Křinice.

Číslo hydrologického pořadí: 2-04-03-017

Provozovatel stanice: obec Křinice

Poznámka:

 

Stupně povodňové aktivity (cm)

I.SPA bdělost 60

II.SPA pohotovost 120

III.SPA ohrožení 170

Četnost hlášení SPA

I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny

Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/524

export evidenčního listu: 18.02.2026 17:57 Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.

https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/524

