KATEGORIE:

EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

MERIN (BALINKA)

Tok: Balinka

Stanice: Mérin (Balinka)

GPS: 49.38897°N, 15.88636°E
Obec: Mérin

ORP: Velké Mezifici

Kraj: Vysocina

Automatické hladinomérné cidlo kategorie C s ultrazvukovou
sondou se nachdzi v Méfiné na toku Balinky, na mosté smérem na
Otin. Vyvoj stavu hladiny sleduje povodhovy organ meéstyse
Mérin. O vyvoji stavu hladiny informuje povodiiové organy obci
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Mezifici. Provozovatelem je méstys Méfin.

Cislo hydrologického pofadi: 4-16-02-032

Provozovatel stanice: Méstys Mérin

PFijemci varovnych SMS zprav:

starosta méstyse

vedouci OZP, MéU Velké Mezifici

Poznamka:
Stupné povodiové aktivity (cm) Cetnost hlaseni SPA
I.SPA  bdélost 80 ILSPA  min. 1x denné
II.SPA in. 4 g
ILSPA  pohotovost 100 S ml? , X den-ne
IILSPA kazdé 3 hodiny
II.SPA ohrozeni B 12

Vodocetna lat: ANO

Pfenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického sbhéru dat: http://www.hladiny.cz

Namérena data jsou dostupna na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50101#Merin-H

export evidencniho listu: 30.07.2025 20:15 Veskerd uvadénd data jsou bez pravni zaruky.
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