EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU

RYNOLTICE (PANENSKY POTOK)

KATEGORIE:

Tok:
Stanice:
GPS:
Obec:
ORP:
Kraj:

Panensky potok

Rynoltice (Panensky potok)
50.78328°N, 14.82104°E
Rynoltice

Liberec

Liberecky

Hlasny profil je umistén na mosté 27244-2 pres Panensky potok v
obci Rynoltice a je ve sprdvé mésta Jablonné v Podjestédi. Na
pilifi mostu jsou vyznaceny hladiny urlujici jednotlivé stupné
povodnové aktivity a také pritoky Q10, Q20, Q50 a Q100. Profil je
vybaven automatickym ¢idlem. Obec ddle varuje mésto v
Jablonné v Podjestédi, které se nachazi nize na toku a také
informuje prislusné ORP (Liberec).

Cislo hydrologického poradi: 1-14-03-015

Provozovatel stanice: Obec Jablonné v Podjestédi

PFijemci varovnych SMS zprav:

predseda PK obce

Poznamka:

Stupné povodnové aktivity (cm)
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Cetnost hlaseni SPA

.SPA
11.SPA
111.SPA

bdélost 120
pohotovost 160
ohrozeni . 195

I.SPA min. 1x denné
ILSPA min. 4 x denné
II.SPA kazdé 3 hodiny

Vodocetna lat: NE
Pfenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sbhéru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/

Namérena data jsou dostupna na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/4742

export evidencniho listu: 01.09.2025 10:39

Veskerd uvadénd data jsou bez pravni zaruky.
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