EVIDENCNI LIST HLASNEHO PROFILU KATEGORIE:

SKOROSICE (SKOROSICKY POTOK) c
Tok: Skorosicky potok
Stanice: Skorosice (Skorosicky potok)
GPS: 50.30072°N, 17.05394°E
Obec: Skorosice
ORP: Jesenik
Kraj: Olomoucky

Hlasny profil kat. C se nachazi na silni¢cnim mosté v . km 7,6
Skorosického potoka v ¢asti Horni SkoroSice. Vyvoj stavu hladiny
v hldsném profilu sleduje povodnovy organ obce SkorosSice a
informace o vyvoji stavu hladiny predava povodriovym organiim
mést Zulové a Vidnava, obci Kobyla nad Vidnavkou a Velké Kras a
ORP Jesenik. Provozovatelem hladinoméru je obec Skorosice.

Cislo hydrologického porfadi: 2-04-04-046
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Stupné povodiové aktivity (cm) Cetnost hlaseni SPA

I.SPA  bdélost 70 ILSPA  min. 1 x denné

II.SPA in.4xd e
ILSPA  pohotovost 90 ml? , X en-ne

IIILSPA kazdé 3 hodiny
II.SPA ohrozeni B 10

Vodocetna lat: ANO

Pfenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického sbéru dat: https://povodnovyportal.cz/

Namérena data jsou dostupna na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/120

export eviden¢niho listu: 17.12.2025 10:02 Veskerd uvadéna data jsou bez pravni zéruky.
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