
KATEGORIE:

C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU

ŠVIHOV (ÚHLAVA)

Tok: Úhlava
Stanice: Švihov (Úhlava)
GPS: 49.47909°N, 13.29080°E
Obec: Švihov
ORP: Klatovy
Kraj: Plzeňský

Hladinoměrné čidlo kat. C je nainstalováno v místech lokálního
vybřežení toků na mostní konstrukci.  Informace o vývoji  stavu
hladiny ve vodním toku předává povodňová komise města Švihov
povodňové komisi obce Červené Poříčí a Jíno a povodňové komisi
ORP Klatovy.

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-03-068
Nejvyšší zaznamenaný stav: 290cm (26.06.2016)

Provozovatel stanice: Město Švihov

Příjemci varovných SMS zpráv:

Starosta města Švihov PaedDr. Václav Petrus

Tajemník města Švihov Zdeněk Urbánek

Poznámka:

 

Stupně povodňové aktivity (cm)

I.SPA bdělost 200

II.SPA pohotovost 240

III.SPA ohrožení 300

Četnost hlášení SPA

I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny

Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: Povodňový portál
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/804
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