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Terezín - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr
ř. km
do

ř. km
od

Typ opatření Popis

PEO a PPO
obce Terezín

Terezín
Terezín u
Čejče

1.8 1.8 Zvýšení ochrany

Slouží k zachycení povrch. vody, stékající z oblasti
Doliny a její  neškodné odvedení mimo Terezín.
Dimenzováno na ochranu před povodněmi při běžných
dešť. srážkách, při extr. příval. dešť. srážek pouze
zmírní následky.

mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12354199
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12354199
http://www.edpp.cz/ter_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&lon=-575780&lat=-1189979

